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ANK GB00 GREASE

特性：

●泵送性；

●耐水性；

●抗磨损性能;

●防腐蚀性能；

●良好的抗压性能。

主要应用：

●滑动轴承；

●滚动轴承；

●导轨和大链传动；

●重型气密直和伞齿轮。

主要技术参数：

产品名称 颜色 滴点℃ 基础油类型 使用温度 NLGI编号

安达纳通用润滑脂

ANK GB00
棕色 230 矿物油 -20℃～140℃ 00

（以上数据，仅供参考，不具契约书性质。）

注意事项：

●可以通过刷子，抹刀涂抹加注；

●通过油枪、中央润滑系统加注。

替代克鲁勃 GB00，应用：动轴滚轴、滚珠轴承和蜗轮；高负荷油密正齿轮和斜齿

齿轮的润滑（如小齿轮，齿轮马达）；导轨、大型驱动链的润滑；也适用于集中供油系

统的润滑。

https://baike.baidu.com/item/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%A9%AC%E8%BE%BE/7911602
https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%86%E4%B8%AD%E4%BE%9B%E6%B2%B9%E7%B3%BB%E7%BB%9F/9872350
https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%86%E4%B8%AD%E4%BE%9B%E6%B2%B9%E7%B3%BB%E7%BB%9F/9872350

