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ANM 41 GREASE

特性：

●高温稳定性强；

●良好的抗氧化性；

●工作温度范围广；

●良好的耐水冲淋性。

主要应用：

●烤箱输送机轴承；

●汽轮机的调速器连接；

●高温设备的减摩轴承；

●电力绝缘子的球窝连接；

●核心烤箱推车的轮毂轴承。

主要技术参数：

产品名称 颜色 基础油类型 使用温度 NLGI 编号

轴承润滑脂 ANM 41 黑色 矿物油 -20℃～290℃ 2

（以上数据，仅供参考，不具契约书性质。）

注意事项：

●清洁轴承表面；

●用刷子、注脂枪或自动润滑装置添加；

●也可用于集中润滑系统；

●不可与其它油脂混合.

替代 MOLYKOTE 41。应用:窑炉传送带，窑车，熔盐泵，汽轮机调速器上的滚动轴

承。

https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%BD%E8%BD%AE%E6%9C%BA%E8%B0%83%E9%80%9F%E5%99%A8/5170169
https://baike.baidu.com/item/%E6%BB%9A%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/53483
https://baike.baidu.com/item/%E6%BB%9A%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/53483

