
道达尔 齿轮油 CARTER EP 1500 2200 3000 
 
 
 

      润滑 
 
 

适用于闭式齿轮的高粘度半合成齿轮油。 
 

 

  
 

闭式齿轮  ● 高粘度齿轮油 CARTER EP 适用于润滑在严苛条件下运行的闭式齿轮： 

- 重载 

- 低速 

- 冲击载荷 

 

 
  

 

国际规范 

       设备制造商 

● DIN 51517 Part 3, group CLP 

● US STEEL 224 

● AGMA 9005 – D94 

● CINCINNATI MILACRON 

● DAVID BROWN S1, 53101 

 

  
 

● 卓越的极压和抗磨性能 

● 优良的密封件相容性 

● 优良的防腐蚀性质 

● 优良的热稳定性 

 

  
  

●  小心：与聚乙二醇基润滑油不相容。 
 
 
 
 

 

典 型 数 据 
 

测 试 方 法 
 

单 位 
高粘度齿轮油（CARTER） EP 

1500 2200 3000 

密度@15 °C ISO 3675 kg/m
3 903 904 904 

粘度@40 °C  ISO 3104 mm
2
/s 1500 2200 3000 

粘度@100 °C  ISO 3104 mm
2
/s 74 102 129 

粘度指数 ISO 2909 - 110 120 125 

倾点 ISO 3016 °C -9 -6 -6 

闪点（开口杯法） ISO 2592 °C 256 256 290 

FZG A/8, 3/90 DIN 51 354/2 失效 > 13 > 13 > 13 

  备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利 
 
 
道达尔润滑油 
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按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。 

符合欧盟现行规章的物质安全数据

表可从您所在地的商业顾问处获得

或从 www.quick-fds.com 下载。 

应        用 

规        格 

优        势 

健康及安全使用说明 

技术指标 


