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典 型 数 据 单 位 测 试 方 法
丹克斯（DACNIS）

32 46 68 100 150

道达尔 丹克斯（DACNIS）

普通空气压缩机油

应    用

规    格

国际规范
设备制造商 OEM

压缩机效率得到优化

运行成本降低

回转式和往复式空气压
缩机

● DACNIS 的特点：
   - 避免积炭生成
   - 良好的油 /气及油 /冷凝物分离性能
   - 保护螺杆不受磨损或腐蚀
● 通过使用 DACNIS，优化压缩机的效能，可真正降低压缩空气生产设备
   的操作成本
● 延长换油周期，DACNIS 具有出色的抗阻塞性能，可长时间确保过滤器
   的使用效率
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● 符合 ISO 6743-3 分类 DAG 和 DAB，用于重载的应用
● 符合 DIN 51506 VDL 规范，在往复式空气压缩机中使用 DACNIS 100
     和 150
● 按照粘度级别，DACNIS 满足以下 OEM 的要求：
    BAUER, CIRRUS, COMPAIR, DRESSER RAND, NEUENHAUSER,  
    SAUER & SOHN,SULZER BURCKHARDT, TANABE…

● 矿物基础油含特制高性能添加剂，可用于回转式和往复式空气压缩机的润滑
     - 对于螺杆式空气压缩机，应使用 DACNIS 32，46，或 68
     - 对于往复式空气压缩机，应使用 DACNIS 68，100，或 150
● 适用于出口温度要求 <100 oC，否则应使用合成型润滑油

优    势

技术指标

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。
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按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。
符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从www.quick-fds.com下载。
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