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应用特点

– 由于对饮料的口味和啤酒沫呈中性，能放心在饮料生产的龙头上使用。
– 对热水¸冷水和蒸汽有很好的耐久性，延长了维护周期。
– 通过NSF H1认证，使用安全可靠性更高。
– 通过ISO 21469认证，可满足您生产车间的卫生要求，您可以在我们的网站www.klueber.com找到更多相关信息。

产品描述

PARALIQ GB 363有着优异的附着性，并不会对啤酒沫生成造成
影响。同时该产品能够防水和蒸汽。

PARALIQ GB 363符合“FDA的安全指导方针sec. 21 CFR
178.3570条例”，而且已经通过NSF H1级别认证。它是专为食品
加工，化妆品，医药及动物饲养等行业开发，可应用于那些不可
避免和食品，包装材料相接触的位置。使用PARALIQ GB 363可
有效提高您生产工艺的可靠性。尽管如此，我们建议您进行额外
的风险评估，如HACCP。

产品应用

PARALIQ GB 363应用于饮料生产的龙头上，尤其是所有装有丁
晴橡胶密封件或其他用丁晴橡胶部件的饮料生产龙头上，并且该
产品不会对啤酒沫形成或啤酒口感造成损害。

PARALIQ GB 363同样适用于灌注设备，过滤器，填料箱，橡皮
隔膜或密封件。

使用注意事项

PARALIQ GB 363可以通过刷子，抹刀，黄油枪或注脂筒使用。
在使用PARALIQ GB 363之前，请对所有润滑点进行彻底的清
洁，以保证高度的卫生条件及不影响啤酒沫的生成。

材料兼容性
PARALIQ GB 363可以与大多数丁晴橡胶件兼容。我们仍建议在
批量应用前对个别使用材料的兼容性进行测试。

材料安全数据表

材料安全数据表可以在网站 www.klueber.com索取。
同时您也可以通过您在克鲁勃公司的联系人得到。

包装规格 PARALIQ GB 363
管，40 克 +
筒装，370 克 +
罐装，1 千克 +
桶装，25 千克 +

产品参数 PARALIQ GB 363
产品代码 096018
NSF-H1认证 056 371
化学成分，增稠剂 硅酸盐

化学成分，基础油类型 合成烃油

化学成分，基础油类型 石蜡基矿物油

最低使用温度 -30 °C / -22 °F
最高使用温度 140 °C / 284 °F
颜色范围 米色

密度，20 °C 近似值 0,91 g/cm³

http://www.klueber.com
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产品参数 PARALIQ GB 363
工作针入度，DIN ISO 2137，25 °C，下限值 215 x 0,1 mm
工作针入度，DIN ISO 2137，25 °C，上限值 245 x 0,1 mm
剪切粘度/25 °C，剪切率300/秒，设备：旋转粘度计，下限值 8 000 mPas
剪切粘度/25 °C，剪切率300/秒，设备：旋转粘度计，上限值 20 000 mPas
运动粘度，DIN 51562 PT 01/ASTM D-445/AASTM D 7042，40 °C 近似值 2 400 mm²/s
运动粘度，DIN 51562 PT 01/ASTM D-445/AASTM D 7042，100 °C 近似值 156 mm²/s
耐水性，依据DIN 51807 PT.01，3小时，90 °C, 等级 <= 1 - 90
最小保质期 - 放置于未开封原装容器中置于干燥无霜处 36 月

Klüber Lubrication – your global specialist
我们一直致力于不断创新的摩擦解决方案。通过与客户面对面的
接触与咨询，我们帮助全球工业领域的客户实现成功。全面的技
术方案、经验丰富的员工团队，使我们在80年的历史进程中，得
以为客户提供高效、高性能的润滑剂，以满足客户日益提高的要
求。

克鲁勃润滑剂(上海)有限公司
上海市青浦工业园区拓青路88号, 邮编 201700
电话 +86 21 69225666, 传真 +86 21 69225818
本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的
积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技
术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体
使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化
学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动
力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的
零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。
如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进
中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产
品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

出版人和版权所有人: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. 
在事先与 Klüber Lubrication München SE & Co. KG 沟通的情况下，允许重印部分
或全部的内容，前提是必须标明内容出处， 并将重印版本提供给版权人。
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