
减少大修次数
特别的清净剂和无灰分散添加剂系统确保曲轴箱和油道中不会有沉积物生成。清净
性与卓越的氧化稳定性的完美结合，又进一步保障活塞的清洁干净，这样可更有效
地冷却各油路及燃烧室。

防止轴承发生腐蚀性磨损
碱储量水平确保能够有效地中和酸性燃烧产物(这些燃烧产物会因连杆密封漏气而
进入曲轴箱)，从而防止轴承和其它有色金属的腐蚀性磨损。

特点

适用范围

雪佛龙低速柴油机系统油  (Veritas® 800 Marine)
碱性、低速柴油发动机系统油

优质、碱性的柴油发动机系统
油。特别适用于大型、低速的
船用及固定式柴油发动机曲轴
箱(系统)的润滑。

产品概要

产品简介
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优良的净化性能
深度精制基础油与特别清净剂的完美结合使得该产品具有出色的耐水能力和水分离
特性，让润滑油净化装置能够进行更有效的净化。因此，不需进行水洗离心分离回
收。

用于曲轴箱润滑，包括：

• 大型、低速(每分钟旋转次数小于250)、二冲程的十字头柴油发动机

• 特别适用于采用油冷却活塞的发动机

• 旧式船用筒状活塞发动机(带单独气缸润滑器)

• 船用及固定式柴油发动机



SAE 级别 

产品代号

 

环境、健康与安全

环境、健康和安全资料可在《材
料安全数据表》及《客户安全指
南》中查询，烦请阅读这些内
容，做好防范措施，并准守产品
使用及处理的法律法规。《材料
安全数据表》请访问
www.ChevronLubricants.com
下载。
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雪佛龙低速柴油机系统油
Veritas® 800 Marine

重要特性参数

 

 

碱值, D2896, mg KOH/g

30

563003

5.4

倾点, ℃ -9

硫酸盐灰分, 质量%

FZG 失效载荷级别

粘度,

mm2/s @ 40℃

mm2/s @ 100℃

粘度指数

11

0.7

108

11.9

98

1910
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本产品简介是根据当时的数据资
料编写。所给数据资料均为典型
代表值，允许有不影响其性能的
轻微变化。用户应在其适用范围
内选用本产品。

雪佛龙润滑油-大中华地区

访问www.ChevronLubricants.cn获取更多信息

©2019雪佛龙(中国)投资有限公司版权所有。所有商标均为Chevron Intellectual Property LLC公司或其注册人所有。

船用系统油设计用于主动净化系统。由于这种系统不断地从油中去除污染物，因此
可以延长使用寿命，并且通常不按固定的时间表更换润滑剂。因此，重要的是要监
控油的状况，并根据制造商的指导原则通过定期的油品化验和分析来确定合适的更
换周期。

虽然Veritas® 800 Marine有很好的水分离性能，但是最好还是要避免水的冲洗。如
果被其他的发动机油污染，其卓越的水分离性能就会受到很大影响。

使用须知

雪佛龙低速柴油机系统油 (Veritas® 800 Marine)


